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	Instruction Permanente de Sécurité

Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993



	Etablissement :
	Collège …

	Laboratoire de Sciences et technologie :
	Salle à moyens partagés 

	Poste de travail :
	Scie Varga
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	Attention machine dangereuse 

Machine autorisée aux élèves et aux professeurs.

Respecter les IPS affichées
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	Respect des procédures :

1. Positionner la pièce à découper en appui contre la réglette graduée et contre la butée escamotable.

2. Mettre en fonctionnement la scie à l'aide de l'interrupteur.

3. D'une main maintenir la plaque à scier sur la table, de l'autre déplacer l'unité de coupe.

4. Revenir au point de départ, arrêter le moteur de la scie.

	
	
	

	[image: image3.jpg]



	
	Risques particuliers :

· Pincements sans gravité des doigts

· Blessure possible des yeux par projection de copeaux
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	Equipements de protection individuelle :

· Lunettes de protection

· Casque anti-bruit

	
	
	

	
	
	

	Caractéristiques :

Hauteur de coupe : 6 mm
Longueur de coupe : 620 mm
Moteur 230 V – 350 W avec variateur
Lame Ø 120 x 1,8 mm
Butée avant jusqu’à 290 mm 
Butées arrière jusqu’à 120mm
Poids : 18 kg
860 x 450 x 300 mm
	
	[image: image6.jpg]





C1









